CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA

La marca @ respaldada por GRUPO  IB SAS , garantiza al comprador de calentador por el término

de 3 afos a partir de a fecha de adquisicion (ver punto n° 1), el normal funcionamiento contra cualquier defecto

de fabricacion y/o vicio o defecto de materia y se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el

comprador, cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuacion se

se detallan:

o Este certificado de garantia es valido unicamente en la Republica de Colombia.
o Son beneficiarios del mismo el comprador original y los sucesivos compradores dentro del plazo
antes mencionado
0 Que el equipo no se utilizado para la recirculacion de agua caliente. (no aplica para los modelos JSQ-32A, JSQ-20A)
1. LA GARANTIA CUBRE:

o Asistencia técnica para la utilizaciéon del producto: En el portal web y en el manual que se
entrega con el calentador, donde se detalla la forma de operacion y manejo del mismo.

o Reparacion: O reemplazo de las piezas defectuosas y la mano de obra.

o 3 afios de garantia si el calentador esta siendo utilizado para el suministro de agua caliente a
duchas convencionales o 12 meses de garantia si esta siendo utilizado para recirculaciéon de agua
caliente. Aplica unicamente para los modelos (JSQ-20A, JSQ-32A)

2. LA GARANTIA NO CUBRE:

Reemplazo de las baterias (JS5-6B)

Roturas, golpes, caidas o ralladuras causadas por traslados.

Mantenimiento preventivo anual.

Reposicion de chasis ni de cubierta.

Arreglo de instalaciones eléctricas, hidraulicas ni de gas.

Correccion de instalaciones deficientes.

Visitas para ensefar el manejo del calentador o fallas causadas por economizadores en las duchas.

Dafios o fallas ocasionados por:

¢ Deficiencias de instalaciéon y condiciones de distribucién local.

7 Uso y/o manejo indebido.

¢ Intervenciones al calentador no autorizadas por el Taller Autorizado de Servicio "TAS".

Alteracion de los sistemas de seguridad del calentador.

7 Asistencia técnica fuera del perimetro de cobertura dispuesto por de los TAS. En estos casos el
usuario debera enviar el producto al taller autorizado de servicio mas cercano a su direcciéon y
asumira los gastos de envio y devolucion.

3. CAUSALES DE TERMINACION DE LA GARANTIA:

o Uso impropio o distinto del uso doméstico en el modelo JS5-6B
o Instalacion y operacion del calentador en condiciones distintas a las sefialadas en el MANUAL DE

INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO que se adjunta con el calentador y forma parte de

esta garantia.

Instalacion por parte de firmas instaladoras no matriculadas.

Intervencion al calentador por personal diferente al Taller Autorizado de Servicio "TAS".

Recirculacion de agua caliente a través del calentador, modelo JS5-6B

Utilizacion de valvula de retencion hermética (sin alivio) en el conducto de entrada de agua

fria al calentador.

Instalacion del calentador en sitios de dificil acceso y/o expuestos a la intemperie.

o Instalacion del calentador con el ducto de humos evacuando al interior del recinto
(JSQ-20A, JSQ-32A)

o Falta de polo a tierra en la instalacién eléctrica del recinto y/o anulacion del polo a tierra en
laconexion eléctrica de los modelos (JSQ-20A, JSQ-32A)

0 Utilizacion del equipo para el calentamiento de jacuzzis con capacidades superioes a 3m?
aplica solo para la referencia JSQ-32A

Toda intervencion de nuestro Taller Autorizado de Servicio "TAS", realizada a pedido del usuario dentro del

plazo de la garantia, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, debera ser

pagada por el usuario de acuerdo a la tarifa vigente.

En caso de falla, GRUPO 1B SAS asegura al comprador la reparacion y/o

reposicion de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 72 horas (3 dias habiles). El

plazo usual no supera las 48 horas.

El presente certificado anula cualquier otra garantia implicita o explicita por el cual y expresamente no

autorizamos a ninguna otra persona o sociedad a asumir por nuestra cuenta responsabilidad alguna con

respecto a nuestros productos y la prestacion de los servicios técnicos y de mantenimiento.

Para conocer el Taller Autorizado de Servicio “TAS” de su ciudad, comuniquese en Medellin al

teléfono (4)4442665 y a nivel nacional a la Linea Gratuita 018000 110828, o visite
nuestro portal Web www.clasic.com.co
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Atencion:
Por recomendaciones de seguridad este

calentandor no debe ser instalado en alturas
superiores a 2000m.s.n.m ni en espacios confinados.

Calentador de agua de paso continuo Tipo A

*3 Aios de garantia

Envigado: Carrera 43 N° 31 sur 66
Teléfono: (604) 4442665
stclasic@grupoib.com.co

Linea Gratuita Nacional 01 8000 11 08 28

RECOMENDAMOS LA INSTALACION DE UN DISPOSITIVO DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO
EN EL RECINTO DONDE SE INSTALE ESTE CALENTADOR Y REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO
PREVENTIVO ANUALMENTE POR PERSONAL AUTORIZADO CLASIC.

www.clasic.com.co www.clasic.com.co
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DRENADO DEL CALENTADOR

Valvula de drenaje y
sobrepresion

© Gire en sentido contrario de las manecillas del reloj esta valvula para
drenar el agua del interior del calentador. Asegurese de haber cerrado
antes la valvula de paso de agua al caletador.

@ Gire en sentido de las manecillas del reloj esta valvula para dejarla
nuevamente en su posicion inicial.

REEMPLAZO DE LAS BATERIAS

Gire el seguro de la caja de baterias en
sentido contrario de las manecillas del reloj.

Inserte las baterias nuevas teniendo en| Asegure las baterias y verifique que se

cuenta la polaridad correcta encuentre en la polaridad correcta luego

ajuste la tapa y gire el seguro de la caja de
baterias.
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TIPOA
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CALENTADOR DE AGUA DE PASO CONTINUO
TIPO A

Modelo JS5-6B
Categoria 12H TIPOA

Tipo de Gas G.N.

Presion de Gas 20 mbar
Consumo Calorifico

Nominal 10,6 kW
ansumo Calorifico 3,08 kW

Min

Magn. Eléctricas 3,0V.C.D

Rango de Altura 0-2800 m.s.n.m
Presion de Agua 25-70 P.SI.
Caudal Nominal 5,5 L/ min

Serie

Los datos de la potencia fueron obtenidos bajo las

condiciones estandar de referencia
Importado por:
GRUPO IB S.A.S.
\ Hecho en: R.P.C y

La marca CLASIC respalda por GRUPO IB SAS garantiza un O6ptimo
funcionamiento de este calentador cuando en el sitio de la instalacion
se cumplan simultdneamente los pardmetros técnicos declarados en este
rétulo y ademas:

1. Se utilice de acuerdo con los fines y requisitos previstos por la
marca.

2. Se observen las Normas Técnicas Colombianas del ICONTEC,
Reglamentos Técnicos y Resoluciones de la Superintendencia
de Industriay Comercio y el Ministerio de Comercio Industria 'y
Turismo, atendiendo las disposiciones de la firma distribuidora
del gas combustible y las recomendaciones del fabricante,
expresadas en el presente manual.




Advertencias preliminares

Cuando se adicione este calentador a una linea individual ya existente, o se
sustituya por otro, se debe verificar que las instalaciones individuales de gas,
hidraulicas, eléctricas, de ventilacion y evacuacion de los productos de combustion
estan en capacidad de soportar la potencia nominal de este artefacto.

"Este calentador debe ser instalado por personal calificado".
"Este calentador no debe instalarse en bafos o dormitorios".
"Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este calentador".
“Leer las instrucciones de uso antes de encender este
calentador”.
"Se tiene una reduccion en la potencia util cuando aumenta la
altitud del sitio de instalacion del artefacto con respecto al
nivel del mar".
“Se requiere de personal calificado para la instalacién del
calentador. La adaptacion para utilizar otro tipo de gas, debe ser
realizada también por un técnico calificado, la compafia de gas
o un representante del fabricante”.
"Calentador provisto de dispositivo de control de contaminacién
de la atmdsfera".
"Este artefacto no debe utilizarse por periodos superiores a 20
minutos".
"Importante: este artefacto no debe conectarse a un conducto
de evacuacion de los productos de la combustién.
"Este artefacto solo puede instalarse en un local que disponga
de las condiciones de ventilacion establecidas en la N.T.C.
3631 22 Actualizacion: 2011-08-26". No debe instalarse en bafios
ni dormitorios.
"Este calentador esta ajustado para ser instalado de 0 a 2600
m.s.n.m."
Prescripcion 1 de la Resolucion 0936 MCIT: Para la puesta en
funcionamiento de este artefacto en zonas geograficas con
alturas superiores a 2.000 m.s.n.m tiene que instalarse
técnicamente en un espacio exterior a la edificacion.
La inadecuada instalacion de este calentador, asi como su
reparacion y eventuales modificaciones (conversion a diferentes
gases), hechas por personal no autorizado por la marca @
respaldada por GRUPO IB SAS
y la utilizacion de repuestos de otras marcas, anulan la garantia,
alteran el buen funcionamiento y disminuyen la seguridad en la
operacion del calentador.
Sefior (a) usuario (a) cerciérese que el instalador cumpla
todas las disposiciones y recomendaciones del fabricante
descritas en este manual.
Para resolver cualquier duda referente al calentador de la
marca @& respaldada por GRUPO IB SAS consulte
nuestra linea de servicio (4)444 2665 en Medellin y a nivel
nacional nuestra linea gratuita 0180001 10828 y/o nuestro portal
www.clasic.com.co
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concentracion de monoéxido de carbono (CO) al ambiente,
asi como la combustion de productos facilmente
inflamables.

10. Cuadro de solucion de problemas:

Para resolver cualquier duda con respecto al funcionamiento del
calentador consulte el siguiente cuadro de solucién de
problemas, nuestra linea de servicio (4) 444 2665en Medelliny a
nivel nacional nuestra linea gratuita 01 8000 110828 y/o nuestro
portal web www.clasic.com.co. De no ser posible la
solucion del problema solicite la visita del Servicio Técnico
Clasic, la cual se realizara en un lapso no mayor a las 48 horas

siguientes.
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n Instrucciones técnicas para

instalacion, ajuste y mantenimiento,
destinadas al instalador

A.Descripcion general del calentador:

El calentador de paso continuo modelo JS 5-6 B eleva la
temperatura del agua en 25°C cuando ésta circula a través del
serpentin del conjunto intercambiador de calor a su caudal y potencia
nominales, aprovechando los humos calientes de la combustién. Su
encendido es electrénico ionizado, accionado al momento de abrir
un grifo de agua caliente.

El calentador suministrara 5.5 litros de agua caliente por minuto en
un solo punto a la vez (monousuario), a una distancia maxima de
10 m entre el punto de suministro y el punto de ubicacion del calentador.

ATENCION!! de acuerdo a la Resolucion 0899 del MCIT:

Para la puesta en funcionamiento de este artefacto en zonas
geograficas con alturas superiores a 2.000 m.s.n.m tiene que
instalarse técnicamente en un espacio exterior a la edificacion.

1. Partes del calentador (conjunto armado):
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1. Soporte de fijacidn superior
2. Chasis
3. Perilla de ajuste de caudal
de agua
r 2, Caja de baterfas
5. Entrada de agua fria
6. Soporte de fijacion inferior
“I " I 7. Salida de agua caliente
M 8. Luz indicadora de baterias
9. Entrada de gas
10. Perilla de gjuste de temperatura
sty 11. Visor para llama
' 12. Cubierta
13. Interruptor general (switch)
14. Valvula de alivio

14




2. Caracteristicas:

- Artefacto tipo A, no requiere ducto de evacuacién de humos.

- Categoria I2H

- Combustion completa con alta eficiencia y ahorro
en el consumo de gas.

- Encendido electronico - ionizado.

- Sistema automodulante que protege al usuario de quemaduras por
disminucion en la presién y caudal de agua.

- Mudltiples sistemas de seguridad:

(0]
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Electrovalvula de gas normalmente cerrada (sistema de proteccion
por fugas de gas).

Valvula de drenaje y sobrepresion calibrada a 150 P.S.I. (sistema
de proteccién por sobrepresién de agua). o

Termostato de humos calibrado a 210 C (sistema de
proteccion por combustion incompleta).

Termostato de agua calibrado a 70°C (sistema de
proteccién por sobrecalentamiento de agua).

Electrodo de ionizaciéon o rectificacion de llama (sistema
de proteccion por deficiencias en la combustion).

Encendido progresivo (sistema de proteccidon que garantiza un
encendido suave del quemador).

Temporizador (sistema de proteccién por sobrecalentamiento que
apaga el quemador despues de 20 minutos de uso continuo).

B. Esquema de partes principales (subconjuntos):

1. Radiador

2. Temmostato de agua (70°C)

3. Termostato de humos (180°C)

4. Conjunto Intercambiador de calor
5. Piloto OD.S.

6. Electrodo de ionizacion

7. Electrodo de encendido

8. Conjunto quemador

9. Maddulo electrénico

10. Vélvula reguladora de gas

11. Valvula reguladora de agua

12. Microswitch

13. Hlectrovalvula de gas

14. Caja de baterias

15. Vélwula de drenaje y sobrepresion
16. Entrada de agua fria

17. Salida de agua caliente

18. Entrada de gas

Reemplazo de las baterias: Cuando la luz indicadora de
baterias encienda de forma intermitente y débil al abrir un
grifo de agua caliente, reemplace las baterias teniendo en
cuenta que la posicion en que las instale coincida con su
polaridad (ver anexo | pagina 29).

Utilice baterias alcalinas tipo "D" de 1,5 voltios.
Recuerde que el cambio de baterias no esta
cubierto por la garantia.

- Limpieza del calentador: Utilice un pafio suave no
abrasivo y detergente biodegradable para la
limpieza de la cubierta, el chasis y las perillas. Por
ningun motivo utilice liquidos combustibles o
inflamables para esta operacion, pues podria causar
serios dafios en el calentador, los cuales no estan
cubiertos por la garantia. La limpieza de las partes
internas del calentador sera realizada Unicamente por
personal capacitado por el Taller Autorizado de
Servicio "T.A.S."

. Maniobras indebidas:

Para asegurar el buen funcionamiento y una larga vida
util del calentador, evite al maximo realizar las
siguientes maniobras que pueden ocasionar dafios no
cubiertos por la garantia:

- Impedir la libre salida de los humos de combustién,
obstaculizando el area comprendida entre la parte
superior del calentadory el cielo raso del sitio de
instalacion. Esto puede ocasionar la concentracion
de mondéxido de carbono (CO) en el ambiente, asi
como la combustion de productos facilmente
inflamables.

- Obstruir las rejillas de ventilacién con muebles y demas
elementos (baldes, escobas, traperos, etc) que
impidan la libre circulacién del aire en el sitio de
instalaciéon del calentador. Esto puede ocasionar la
concentracion de monoéxido de carbono (CO) en el
ambiente.

- Utilizar liquidos combustibles o inflamables para la
limpieza del calentador. Esto puede causar serios
dafos en el mismo.

- Permitir la ubicacion en el sitio de instalacion de:
pinturas, disolventes, detergentes, abonos y demas
agentes  quimicos. Esto puede ocasionar la




El sistema automodulante del calentador le permite ajustar la
temperatura de salida del agua caliente, mediante:

C. Dimensiones del calentador

1. Medidas externas del calentador :

Perilla de ajuste de potencia del quemador S

- Con un determinado caudal de agua, usted
puede aumentar la temperatura, girando en sentido de las IGsic)
manecillas del reloj esta perilla.

- Con un determinado caudal de agua, usted
puede disminuir la temperatura, girando en sentido contrario

a las manecillas del reloj esta perilla.

@ Perilla de ajuste de caudal de agua

- Con una determinada potencia del quemador, usted puede
aumentar la temperatura de salida del agua, girando en
sentido de las manecillas del reloj esta perilla.

- Con una determinada potencia del quemador, usted puede
disminuir la temperatura de salida del agua, girando en
sentido contrario de las manecillas del reloj esta perilla.

Posicion ideal: maxima potencia - maximo caudal

Altura: 37cm
Fijaciones: 40cm

L g %

Frente: 29 cm

Espesor: 13 cm
2. Medidas externas de conductos :

Entrada de gas
rosca recta de 2"
con selle plano

Entrada de agua fria
rosca recta de 2"
con selle plano

Salida de agua caliente
rosca recta de 2"
con selle plano

D. Generalidades:

!Atencion El calentador de paso esta disefiado para ajustar la 1. Referencia a Normas Técnicas y/o Reglamentos Técnicos que
temperatura de salida del agua caliente mediante la modulacién de deben cumplirse para la instalacion y el adecuado funciona-

sus perillas. El mezclar en la ducha agua fria y agua caliente puede miento del calentador:
afectar la presion de entrada de agua al calentador, ocasionando

que éste se apague. - Norma Técnica Colombiana N.T.C. 2505 "Instalaciones para
suministro de gas destinadas a usos residenciales y
comerciales".

- Norma Técnica Colombiana N.T.C. 2635 “Productos quimicos
para uso industrial. Compuestos sellantes para uniones de
tuberias y accesorios para gas natural y GLP”.

8. Maniobras que aseguran el funcionamiento normal del
calentador:

- Drenado del calentador:Si no va a utilizar el calentador
por un periodo prolongado de tiempo, cierre las valvulas
de paso de aguay gas y retire las baterias. Drene el
agua del interior del calentador girando en sentido
contrario de las manecillas del reloj la valvula de
drenaje y sobrepresidon (ver anexo |, pagina 29).
Asegurese de colocar esta valvula nuevamente en
su posicion inicial, girandola en sentido de las
manecillas del reloj.

- Norma Técnica Colombiana N.T.C. 3631 (22 Actualizacion)
"Ventilacion de recintos interiores donde se instalan
artefactos que emplean gases combustibles para uso
domeéstico, comercial e industrial".

- Norma Técnica Colombiana N.T.C. 3643 (12 Actualizacion)
"Gasodomésticos. Especificaciones para la instalacion de
gasodomeésticos para la produccion instantanea de agua
caliente para uso doméstico calentadores de paso".




- Norma Técnica Colombiana N.T.C. 3765 "Gasodomeésticos. Requisitos
generales de seguridad para gasodomésticos".

- Norma Técnica Colombiana N.T.C. 3740 (1° Actualizacion) "Valvulas
metalicas para gas accionadas manualmente para uso en sistemas
de tuberia con presiones manométricas de servicio, inferiores a
0,069 Bar (1 P.S.1.)".

- Resolucion 0899 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

- Resolucién 1509 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

- Las demas disposiciones emitidas por la firma distribuidora del
gas combustible.

2. Distancias minimas a respetar de los materiales facilmente
inflamables:

40 cm

— | e—

-0

30 cm q ﬂ
E<—>

Valvula de
paso de gas

I 30 cm - 30 cm

]
Interruptor eléctrico
0 toma corriente

El calentador debera instalarse en un lugar donde no constituya
condiciones de riesgo para los usuarios y sus bienes. Conserve una
distancia libre de material inflamable de 40 cm entre el deflector del
calentador y el techo o cielo raso, una distancia de 30 cm a los lados
ya sea de muebles, cortinas, plasticos, cartones, etc y una distancia de
30 cm entre la valvula de paso de gas e interruptores eléctricos y toma
corrientes.

3. Descripcion general de partes principales (subconjuntos):

Conjunto quemador

Parte del calentador
donde se realiza la
combustion de la mezcla
aire-gas. Es de tipo
atmosférico.

- Siva a poner en funcionamiento el calentador por primer vez,
luego de su instalacion o de haberlo drenado (ver anexo |,
pagina 29), siga estas recomendaciones:

© Realice el "barrido de aire" de la tuberia hidraulica, abriendo
uno o varios grifos de salida de agua caliente y dando paso
a la entrada de agua fria al calentador. Una vez el aire sea
desalojado de la tuberia, cierre los grifos de agua caliente
y la valvula de paso de agua fria al calentador.

® Realice el “barrido de aire del conducto de gas”
instalando las baterias en el calentador, ponga el
interruptor (switch) en posicion de encendido, abra la
valvula de entrada de gas al calentador, luego abrala valvula
de entrada de agua fria y posteriormente abra un grifo de
salida de agua caliente. Si es necesario repita varias veces
este procedimiento.

® Una vez realizado el barrido de aire en las tuberias
hidraulica y de gas, usted observara que:

® Al abrirse un grifo de suministro de agua caliente, el
calentador encendera de manera suave, gracias a su
sistema de "encendido progresivo".

® Al cerrar el grifo de suministro de agua caliente, el
calentador se apagara automaticamente.

jAtencion! Si nota un encendido fuerte en el calentador este puede
estar recibiendo una presién de gas diferente a la especificada (presion
GAS GN = 20 mbar) Recomendamos al usuario solicite
al instalador calificado verifique dichas presiones para evitar un mal
funcionamiento del calentador

La garantia del calentador no cubre problemas generados por
una sobrepresion de gas o una instalacion deficiente, cuando
ésta ha sido realizada por personal ajeno a la marca @B»
respaldada por GRUPO IB S.A.S.

® En caso de que el calentador se apgue en repetidas ocaciones, o
de dificultades de reinicio, o por haber actuado uno o varios de los

dispositivos de seguridad, es necesario verificar la ventilacion,

abrir las ventanas, cerrar la llave de gas y llamar al taller autorizado

de la marca o a un tecnico calificado.

® Cuando para la puesta a punto del calentador sea necesario el

remplazo de piezas recomendamos utilizar repuestos originales
dispuestos por el fabricante.

7. Ajuste de temperatura del agua caliente:

Para graduar la temperatura de salida del agua caliente tenga en
cuenta que la temperatura de llegada del agua caliente, asi
como la presion, disminuyen al aumentar la distancia entre el
punto de instalacion del calentadory el punto de entrega de
agua caliente (lavaplatos, lavamanos, ducha, etc).

@



por sobrecalentamiento de agua. También cuenta con un
dispositivo analizador de atmdsfera para evitar las emisiones de
mondxido de carbono (CO) al sitio donde se encuentre instalado.
Estos dispositivos son:

- Termostato de agua calibrado a 70°C.

- Valvula de drenaje y sobre presion calibrada a 150 P.S.1.
- Termostato de humos calibrado a 180°C.

- Piloto O.D.S.

Ademés, cuenta con un temporizador que apagara el calentador
cada 20 minutos de uso continuo. Para dar reencendido al
calentador una vez dicho temporizador haya actuado, es
necesario cerrar y abrir el grifo de agua caliente.

Atencion: Por ningin motivo anule o manipule los dispositivos de

seguridad del calentador. la manipulacion o anulacion de estos -

pueden ocacionar un mal funcionamiento del equipo y causar
dafios en su salud, la manipulacion de estos dispositivos, solo debe
realizarla personal autoirzado.

5. Mantenimiento periddico:

Haga revisiones periddicas de las redes hidraulica y de gas para
descartar deterioros por oxidacion o rupturas que puedan
ocasionar fugas en éstas.

Realice mantenimiento a su calentador una vez cada ano, inspec-
cionando el funcionamiento correcto de los dispositivos de segutri-
dad en especial el dispositivo de control para la contaminacion
atmosferica. Para el manteminiento de este dispositivo solo es
necesario realizar limpieza general, no es necesario el remplazo de
componentes

Mantenga libres las rejillas de ventilacion inferior y superior del
sitio de instalacion, asi como el espacio comprendido entre la
parte superior del calentador (deflector) y el techo o cielo raso
para asegurar una eficiente evacuacion de los humos de
combustion.

Las baterias con las que se entrega el calentador no tienen una
larga vida util, se emplean Unicamente para la verificacion del
buen funcionamiento al momento de la instalacion. Estas deben
reemplazarse por baterias alcalinas tipo "D" de 1,5 voltios, cuando
la luz indicadora de baterias encienda de forma intermitente y
debil al abrir un grifo de agua caliente. Reemplace las baterias
teniendo en cuenta que la posicién en que las instale coincida con
su polaridad (ver anexo | pagina 29). Recuerde que el cambio de
baterias no esta cubierto porla garantia.

6. Maniobras para la puesta en marcha y la puesta fuera de
servicio del calentador:

Una vez haya leido completamente este manual y luego de haber
resuelto cualquier duda con respecto al calentador (ver "Cuadro
de solucion de problemas", pagina 26), proceda de la siguiente
manera:

VALVULA REGULADORA DE GAS

Se encarga de conducir el gas desde la
entrada del calentador hasta el conjunto
guemador. Su funcionamiento se relaciona
directamente con la valvula reguladora de
agua. Mediante su modulacién se regula
la potencia del quemador entre las
posiciones minimo y maximo.

DE AGUA
Regula el caudal de agua y
ejerce una presion sobre la
valvula de gas al momento
de abrir un grifo de agua
caliente, para conducir el
gas al conjunto quemador.
Cuando se cierra el grifo de
agua caliente se apaga la
combustién debido al efecto
venturi que se genera, para
evitar un recalentamiento en
el intercambiador de calor.

La valvula raguladora de agua esta compuesta por el diafragma, el
plato membrana, el encendido progresivo y el regulador de flujo de
agua.

PILOTO O.D.S

Es un dispositivo de seguridad que
actua cerrando la electrovalvula de gas
al detectar la ausencia de oxigeno
necesario para una combustién
completa. Su funcion es evitar la
produccion de monéxido de carbono
(CO) en el sitio de instalacion.

INTERRUPTOR GENERAL (SWITCH

Dispositivo de funcionamiento manual que
permite el encendido o apagado del
calentador, de manera temporal o -‘;—Hl’ \
permanente. .




MODULO ELECTRONICO

Es el cerebro del calentador,
requiere una fuente de corriente
eléctrica de 3 V.D.C. Controla las
funciones del calentador y sus
dispositivos de seguridad.

MICROSWITCH

Se activa directamente por la
presion del agua y es el encargado
de enviar la sefial al mddulo
electrénico para generar la chispa
gue da ignicién a la mezcla aire-
gas en el conjunto quemador.

ELECTROVALVULA DE GAS

Se activa con la corriente directa
(40-60 milivoltios) que le rectifica el
electrodo de ionizacion en el
momento en que se realiza la
combustion. Cierra el paso de gas
cuando la llama se hace inconstante
en el piloto O.D.S. por insuficiencia
de oxigeno en el recinto; por una
disminucion en la presion de gas o
por una corriente de aire que afecte
el equipo.

CONJUNTO INTERCAMBIADOR DE CALOR

Esta compuesto por el serpentin,
la camisa y el radiador. Es la parte
del calentador que transfiere el calor
al agua y alcanza su punto maximo
de temperatura en el radiador,
aprovechando los humos calientes
de la combustion. Esta fabricado
en cobre y recubierto en estafio.

m Instrucciones de uso y mantenimiento,

destinadas al usuario

A. Generalidades

1.

Advertencias:

- Este calentador debe ser instalado por personal calificado.

- Este calentador no debe instalarse en bafios o dormitorios.

- Leer las instrucciones de uso antes de encender este
calentador.

- Calentador provisto de dispositivo de control de contaminacién
de la atmosfera.

- Este artefacto no debe utilizarse por periodos superiores a 20
minutos.

- Este artefacto no debe conectarse a un conducto de evacuacuén
de los productos de la combustion.

- Este calentador no debe estar expuesto a corrientes de aire.

- Este calentador dispone de un deflector para la evacuacion
de los humos de combustion. Es normal que esta parte
se caliente, por lo cual el area aledafa debe permanecer libre
de cualquier objeto facilmente inflamable.

- La adaptacion para utilizar otro tipo de gas debe ser realizada
por un tecnico calificado, la copmafiia de gas o un represent-
ante del fabricante.

- Es necesario realizar anualmente un mantenimiento
preventivo al calentador, por personal capacitado por el Taller
Autorizado de Servicio "T.A.S.".

- Lagarantia no cubre el reemplazo de las baterias, ni las visitas
para ensefiar el manejo del calentador.

- El recircular agua caliente a través del calentador puede
ocasionar el deterioro de empaques y diafragmas disefiados
para agua fria, acortando la vida util del gasodoméstico.

. Caudal nominal:

El calentador de paso continuo @ JS 5-6 B suministrara un
caudal de agua de hasta 5,5 L/min en un punto a la vez. Al abrirse
otro grifo de manera simultanea, el calentador dividira su
caudal entre ambos puntos, ocasionando fallas en su
funcionamiento.

. Tiempo de calentamiento:

El calentador elevara la temperatura de entrada del agua en
25°C al cabo de un minuto de funcionamiento, a su potencia y
caudal nominales.

. Prohibicién de intervencion de dispositivos de seguridad:

El calentador cuenta con varios dispositivos de seguridad que
previenen el dafio del mismo y de las tuberias,




Una vez realizado el "barrido de aire" en las tuberias hidraulica

y de gas usted observara que:

© Al abrirse un grifo de suministro de agua caliente, el
calentador encendera de manera suave, gracias
a su sistema de "encendido progresivo".

© Al cerrarse el grifo de suministro de agua caliente, el
calentador se apagara automaticamente

Luego de verificar que las valvulas de paso de agua y gas al
calentador estén abiertas y que no se encuentra ningun
elemento obstaculizando la salida de los productos de
combustion: encienda el calentador y gradue la temperatura de
agua caliente de la siguiente manera:

El sistema automodulante del calentador le permite ajustar la
temperatura de salida del agua caliente, mediante:

Perilla de ajuste de potencia del quemador

- Con un determinado caudal de agua, usted
puede aumentar la temperatura, girando en sentido de las
manecillas del reloj esta perilla.

- Con un determinado caudal de agua, usted
puede disminuir la temperatura, girando en sentido contrario
a las manecillas del reloj esta perilla.

@ Perilla de ajuste de caudal de agua

- Con una determinada potencia del quemador, usted puede
aumentar la temperatura de salida del agua, girando en
sentido de las manecillas del reloj esta perilla.

- Con una determinada potencia del quemador, usted puede
disminuir la temperatura de salida del agua, girando en
sentido contrario de las manecillas del reloj esta perilla.

i, 28

Posicion ideal: méxima potencia - maximo caudal

4 . Procedimiento recomendado para la limpieza del calentador:

Utilice un pafio suave no abrasivo y detergente biodegradable para
la limpieza de la cubierta, el chasis y las perillas. Por ningiin motivo
utilice liquidos combustibles o inflamables para esta operacion, pues
podria causar serios dafios en el calentador, los cuales no estan
cubiertos por la garantia.

La limpieza de las partes internas del calentador sera realizada
unicamente por personal capacitado por el Taller Autorizado de
Servicio "TA.S."

. Mantenimiento necesario:

Haga revisiones de las redes hidraulica y de gas para
descartar deterioros por oxidacién o ruptura que puedan ocasionar
fugas en éstas.

La garantia del calentador cubre los primeros 36 meses de uso, sin
embargo, recomendamos realizar mantenimiento técnico preventivo
cada 12 meses el cual debera ser efectuado por personal
capacitado por el Taller Autorizado de Servicio “TAS” con cargo al
usuario.

En el sitio donde se encuentra instalado el calentador se deben
mantener libres las rejillas de ventilacion inferior y superior asi como
el espacio comprendido entre el deflector y el techo o cielo raso, para
asegurar una eficiente evacuacion de los humos de combustion.
Las baterias con las cuales se entrega el calentador no tienen una
larga vida util, se emplean Unicamente para la verificacion del buen
funcionamiento al momento de la instalacion. Estas baterias deben
reemplazarse por baterias alcalinas tipo "D" de 1,5 voltios, cuando
la luz indicadora de baterias encienda de forma intermitente y
débil al abrir un grifo de agua caliente.

jAtencion! El cambio de baterias no esta cubierto por la garantia.

IAtencionj El calentador de paso esta disefado para ajustar la

temperatura de salida del agua caliente mediante la modulacion de
sus perillas. El mezclar en la ducha agua fria y agua caliente puede

afectar la presion de entrada de agua al calentador, ocasionando
que éste se apague.

jAtencion! Es normal que durante los primeros minutos
de funcionamiento el calentador queme residuos de pintura
y solventes, generando emisiones de monéxido de carbono
(CO). Para evitar lecturas errobneas al momento de la
interventoria por parte de la empresa distribuidora del gas
combustible, deje en funcionamiento el calentador de 15
a 20 minutos y luego ventile el recinto.

Las lecturas de monoéxido de carbono (CO) diluido en el ambiente

deben realizarse en tres puntos diferentes a una distancia de 1 m.
del calentador y la mayor de éstas debe ser inferior a 50 p.p.m.
como lo estipula la resoluciéon 14471 de la Superintendencia de

Industriay Comercio.

. Instalacion del calentador

Antes de instalar el calentador revise las condiciones de
distribucion local:

- Tipo de gas.

- Presion de suministro de gas.

- Presion de suministro de agua.

- Magnitudes eléctricas.

- Ventilacién del sitio de instalacion.

Estas condiciones deben ser compatibles con los parametros
técnicos declarados en el rotulado del embalaje y del calentador,
los cuales puede observar en la placa de rotulado ubicada al
costado derecho del calentador y ademas impresa en el presente
manual (ver pagina 5).




Si el volumen minimo del recinto donde va instalar el calentador es
inferior a 4,8 m3 por cada kW de potencia nominal agregada o conjunta
de los gasodomeésticos alli instalados (espacio confinado), es necesario
ventilar este recinto mediante la instalacién de dos aberturas
permanentes recubiertas con rejillas o celosias de proteccion.

La abertura superior debe comenzar a una distancia no menor de
180 cm del piso, medidos en sentido vertical ascendente y la inferior
a una distancia no mayor de 30 cm del piso, medidos en sentido
vertical ascendente.

Cada una de estas aberturas debe comunicar el espacio confinado
con la atmésfera exterior bien sea en forma directa o a través de
conductos de ventilacion.

Cada abertura debe tener un area libre minima de 6 cm? por cada
kW de potencia nominal agregada o conjunta de los gasodomésticos
alli instalados. Es de anotar que solo el 60% del area total de una
abertura protegida con rejilla se considera como area libre.

De no ser posible la aplicacion del método anteriormente descrito,
la N.T.C. 3631 (22 Actualizacién) ofrece diferentes métodos para
lograr ventilar, si asi fuera necesario, el recinto escogido para la
instalacion del calentador.

1. Sitio de ubicacion del calentador:

Al momento de elegir el sitio de ubicacion del calentador cercidrese
que éste ofrezca un facil acceso tanto para la manipulacion por
parte del usuario, como para la intervencién por parte del técnico
al momento de realizar un servicio de mantenimiento. Para tal fin,
observe las siguientes recomendaciones:

- El calentador debe ubicarse en forma totalmente vertical.

- La localizacién del calentador debe hacerse tan cerca como
sea posible de las areas donde se utiliza agua caliente para
evitar la pérdida térmica por recorrido.

- En ningun caso el sitio de instalacion del calentador debe
compartir espacio con materiales combustibles (pinturas,
disolventes, etc), insumos quimicos (abonos, detergentes,
etc) o cualquier otro tipo de productos que contaminen el
aire del recinto.

- Ubique el calentador en un sitio con buenas condiciones de
ventilaciéon protegiéndolo de corrientes directas de aire, ya
que éstas pueden apagar la llama piloto o pueden generar
una combustion incompleta.

- Los calentadores de paso continuo disefiados para funcionar
con gases de la tercera familias (G.L.P.), no deberan instalarse
en sotanos, semisétanos o construcciones similares bajo nivel,
que favorezcan la acumulacion de mezclas explosivas aire
gas.

jAtencion! Independientemente de las condiciones de ventilacién,
este calentador no podra instalarse en cuartos de bafio,
dormitorios, ni en compartimientos tales como armarios, closets y
otros similares.

Para la ubicacion de la véalvula de paso de agua observe las
disposiciones de la N.T.C. 3643 (22 Actualizacién) numeral 2.2.2.2:

c¢) Las lineas de tuberia para el suministro de agua fria al calentador
de paso continuo deberan disponer de una valvula de corte de accion
rapida, que permita interrumpir el flujo de agua hacia el calentador. El
acceso a dicha valvula de corte debera ser facil. Esta valvula se debera
ubicar antes de la unién de tipo universal a una distancia maxima de 20
cm de la conexion de entrada de agua fria al calentador de paso continuo.

Observe también los "Requisitos para el suministro de agua" establecidos
en el numeral 2.2.2.1 de la N.T.C. 3643 (1° Actualizacion):

a) La presion de suministro de agua fria al calentador de paso continuo,
debera ser tal que permita su operacion normal cuando se abra el grifo
de agua caliente ubicado a mayor altura con respecto al calentador de
paso continuo del cual esta servido, de conformidad con lo establecido
por el fabricante por el artefacto.

F. Puesta en funcionamiento del calentador:

Una vez verificado que las condiciones de distribucion loca
(tipo de gas, presion de suministro de gas, presion de suministro de
agua magnitudes eléctricas y ventilacion del sitio de instalacion) sean
compatibles con los parametros técnicos declarados en el rotulado
del embalaje y del calentador (ver pagina 5) y que se observen las
Normas Técnicas Colombianas del ICONTEC, Reglamentos Técnicos
y Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, atendiendo las
disposiciones de la firma distribuidora del gas combustible y las
recomendaciones del fabricante, expresadas en el presente manual.
proceda de la siguiente manera: ’
- Realice el llenado inicial del calentador abriendo uno o varios
grifos de agua caliente y dando paso a la entrada de agua fria
abriendo la valvula de paso de agua. Una vez que el aire sea
desalojado de la tuberia de agua, cierre los grifos de agua
caliente. El anterior procedimiento se conoce como
"barrido de aire del conducto de agua".

- Realice el “barrido de aire del conducto de gas” instalando las
baterias en el calentador, ponga el interruptor (switch) en
posicion de encendido, abra la valvula de entrada de gas
calentador, luego abra la valvula de entrada de agua fria
posteriormente abra un grifo de salida de agua caliente. Si es
necesario repita varias veces este procedimiento.

- Descarte cualquier fuga de agua o de gas en las tuberias, lasal
uniones y/o el calentador. y

Nota: la carcaza del calentador puede alcanzar una temperatura superior
alos 60 K, por lo que recomendamos la instalacion de un aislante
térmico (lamina de superboard) sobre la pared donde se instale

el calentador .




- Al ser inferior a la presion de reglaje podria verse afectado 2. Montaje del calentador:
tanto el encendido del calentador como el suministro de agua : :
en algunos puntos de la vivienda, debido a la pérdida de carga

y la consiguiente pérdida de caudal. Asegure el calenFat;ior a la pared medignte Ie} inserciQr] de tornillos

y chazos (suministrados en el kit de instalacion), en las

Recuerde que la presion optima de suministro de agua al perforaciones que encontrara en los soportes de fijacion superior
calentador esta comprendida en un rango de 25 P.S.l. a e inferior.

70 PS.I. Verifiqgue que el area comprendida entre el deflector y el cielo

Asegurese de corregir los problemas que puedan ser ocasionados raso tenga un espacio libre minimo de 40 cm. De igual manera,

por by-pass, golpe de ariete, tuberias extranguladas, asegurese de conservarun espaciolibre minimo de 30 cmentre

economizadores en las duchas, corrosion por par galvanico y los partes laterales del calentador y cualquier material combustible.

demas que afecten la presion de entrada de agua al calentador El visor para llama debe estar ala altura de los ojos de una

y por ende el 6ptimo funcionamiento de éste. persona adulta.

Para la ubicacion de la valvula de retencion aliviada observe las La pared sobre la cual va a instalar el calentador debera poseer
disposiciones de la N.T.C. 3643 (12 Actulizacién) numeral 2.2.2.1: unas caracteristicas estructurales capaces de resistir las cargas

. i estaticas y dinamicas que le puedan ser inducidas por el calentador
c) Aguas arriba del calentador de paso y después de la asi como la radiacién de calor que éste pueda generar.

valvula de corte, la instalacion hidraulica debe disponer en la

entrada de una valvula de retencion (cheque) aliviada para . _
evitar el posible reflujo de agua. jAtencion! Nunca instale el calentador sobre paredes de

madera u otros materiales facilmente inflamables.

jAtencion! Recuerde que la instalaciéon de la valvula de - . . .

retencién realizada en una forma diferente a la indicada en El calentador nodebera instalarse a la intemperie ni en espacios
el esquema de instalacién, asi como el no aliviar dicho exteriores, a no ser que se proteja contra la lluvia, el viento
dispositivo, anulan la garantia del calentador. y los demas rigores climaticos, dentro de compartimientos

especificamente dispuestos para este fin, cumpliendo los
. e requisitos de la Norma Técnica Colombiana N.T.C. 3643
La instalacion hidraulica debe asegurar el desmonte del calentador (12 Actualizacion).

de forma facil y rapida sin afectar la hermeticidad de la linea de
agua. 3. Esquema de instalacion (gas e hidraulica):
Dicha instalacion debe estar provista de una valvula de paso que

asegure el corte de suministro de agua al calentador ante cualquier

eventualidad o en el momento de realizarse un servicio técnico, @irsic e
sin afectar el suministro en los demas puntos hidraulicos instalados B
en la vivienda.

Entre la valvula de paso de agua y la entrada de agua fria al ]
calentador debe instalarse la valvula de retencion aliviada, en la i o
posicion que se indica en el esquema de instalacion
(ver pagina 15).

La presion maxima de agua para la que la valvula de drenaje y . NERE
sobrepresién ha sido calibrada es de 150 P.S.1. Incluso con el A .
efectode sobrepresidn generado por un golpede ariete, la presion _ Valvula de retencion
en la valvula reguladora de agua no debe sobre- 81— aliviada (ver instalacion
pasar dicho valor. Teniendo en cuenta lo anterior, la presion ' hidraulica, pagina 17)
de suministro de agua al calentador no debe exceder las 70 - Pag '

P.S.I., ya que en el tiempo que no hay consumo de agua las Valvula de paso de gas Valvula de paso de agua
presiones pueden elevarse afectando el normal funcionamiento (ver instalaciéon de gas, ____ (ver instalacion hidraulica
del equipo. pagina 16). ’

pagina 17).




4.

Instalacion de gas:

Cerciorese que la presion de suministro de gas al calentador sea
la indicada en el rotulo de éste ( 20 mBar para gas natural
tomada en forma dinamica, es decir, con el equipo
funcionando a su potencia nominal,

El consumo de gas del calentador es de 1,02 m3h con gas natural

Para la instalacién de este calentador es necesario un regulador
en el centro de medicion.

Instale la conexion de gas observando las disposiciones de las
Normas Técnicas mencionadas en el numeral 1 de las
"Generalidades" del presente capitulo. Para ello tenga en cuenta
el esquema de instalacion (ver pagina 15).

Asegurese de utilizar materiales de buena calidad que cumplan
con las exigencias de la firma distribuidora del gas combustible.

Verifiqgue que el gas a suministrar al calentador sea el de reglaje
(G.N. 6 G. L.P.), debido a que ambos gases tienen propiedades
diferentes.

Verifique la presion de suministro de gas y tenga en cuenta que:

- Al ser superior a la presion de reglaje puede producirse una
combustién incompleta, caracterizada por la emision de
monoxido de carbono (CO) al recinto.

- Al ser inferior a la presion de reglaje el calentador estaria
trabajando por debajo de su potencia nominal, de forma
ineficiente.

La conexion de gas debe hacerse de tal manera que en ningun
caso la tuberia entre en contacto con las partes calientes del
calentador ni con la tuberia hidraulica.

Es importante tener precaucion con el acople de accesorios
y tuberias de materiales diferentes para evitar la corrosion
por par galvanico. Al unir accesorios o tuberias de cobre con
hierro galvanizado debe hacerse la transferencia con bronce.

Asegurese de corregir las posibles fugas de gas en la instalacion
utilizando para ello agua jabonosa.

jAtenciéon! Nunca utilice un fésforo o un encendedor para
detectar las fugas de gas.

La instalacion de gas debe estar provista de una vélvula de paso
que asegure el corte de suministro al calentador

ante cualquier eventualidad o en el momento de realizarse un
servicio técnico, sin afectar el suministro en los demas
gasodomeésticos instalados en la vivienda. Dicha instalacion debe
asegurar el desmonte del calentador de forma facil y rapida sin
afectar la hermeticidad de la linea de gas.

Para la ubicacion de la valvula de paso de gas observe las
disposiciones de la Norma Técnica Colombiana N.T.C. 3643
(1% Actualizacion) numeral 2.2.1.2:

Todos los calentadores de paso continuo deberan instalarse con
una valvula de paso accionable manualmente, ubicada aguas
arriba de los conductos de conexion dispuestos entre el punto de
salida de la linea individual y la conexion de entrada de gas al
artefacto, de acuerdo con lo establecido en la N.T.C 2505.

Para el suministro de gas observe las disposiciones de la Norma
Técnica Colombiana N.T.C. 3643 (12 Actualizaciéon) numeral
2.21.3:

a)La presién de suministro de gas medida a la entrada del
calentador de paso continuo, debera ser tal que permita su
operaciéon normal cuando se ponga en funcionamiento de
conformidad con lo establecido por la N.T.C. 3531.
b) Los conductos de alimentacion de gas a los calentadores de
paso continuo deberan tener como minimo el diametro nominal
que garantice el caudal de gas requerido por el artefacto.

Instalacion hidraulica:

Instale la conexion hidraulica observando las disposiciones de
las Normas Técnicas mencionadas en el numeral 1 de las
"Generalidades" del presente capitulo. Para ello tenga en cuenta
el esquema de instalacién (ver pagina 15).

Asegurese de utilizar materiales de buena calidad que cumplan
con las exigencias de la firma distribuidora del gas combustible.
Recuerde que las tuberias para suministro de agua caliente
deben soportar 150 P.S.I. de presion y 95 °C de temperatura.

Al efectuar la instalacion del calentador, acople firmemente los
accesorios de entrada y salida a los cuellos en la parte inferior
del calentador, utilizando un buen sellante y cuidando que
en los puntos de unién no queden escapes de agua, pues la
humedad podria causar dafios no cubiertos por la garantia.
Cercidrese de utilizar para esta operacion la herramienta adecuada
y evite el torque excesivo de los conectores.

La instalacion hidraulica debe hacerse de tal forma que asegure
un facil desmonte del calentador.Verifique la presion de suministro
de agua y tenga en cuenta que:

- Al ser superior a la presion de reglaje puede producirse una
sobrepresion al interior del calentador y la valvula de drenaje
y sobrepresion aliviaria constantemente el calentador, lo cual
es considerado como un funcionamiento incorrecto.




